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한국형 스마트 제조 표준 네트워크

스마트 제조는 공장 내외부의 다양한 사물 및 서비스

와 연결됨에 따라 세계시장에서 제조사, 고객, 서비스 

제공 업체를 모두 만족시키기 위해서는 상호호환성 표

준기술이 필요하다. IEC 61804-2에서는 [그림 1]과 

같이 상호호환성을 단계별로 정의하고 있다. 상호운용

성은 매우 높은 수준의 호환성 레벨이다.

[그림 1]
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스마트 제조의 근본적인 목적은 가상으로 표현하고 

연결한 기술 객체 간의 협력과 협업을 쉽게 하는 것이

다. 이러한 맥락에서 조직에 가치 있는 기술 객체는 물

리적인 유형의 객체만을 의미할 뿐만 아니라 아이디어, 

저장소 및 소프트웨어와 같은 무형의 객체도 포함한다. 

이를 위하여 전체 생애주기 동안 기술적인 객체에 대한 

디지털 기술 규칙을 만들고, 기술 객체와 기술 객체의 

개발, 생산 및 사용에서부터 처분에 이르기까지 관련된 

모든 측면을 표현해야 하며, 이때 상호호환성은 필수적

인 것이다.

2017년 3월 IEC에서는 독일의 전기전자산업협회(ZVEI), 

기계설비제조협회(VDMA), 정보통신산업협회의 연합회

(BITCOM)가 모여서 만든 RAMI4.0을 IEC/PAS 63088 

규격으로 채택하였고, [그림 2]와 같이 계층구조에서 상

호호환성이 중요함을 강조하고 있다. 

스마트 제조의 상호호환성 보장을 통해 스마트 제조 

운영자, 소비자 및 이해관계자는 하드웨어나 소프트웨

어를 직접 구입하여 사용하는 것이 가능하며, 상이한 스

마트 제조 환경으로 서비스 전환 시에도 기 구입한 제품

들의 재활용이 가능해야 한다. 기존 네트워크들을 보다 

지능화된 시스템으로 전환하기 위해서, 스마트 제조 운

영자는 그들의 고객과 시장에 적합한 스마트 제조를 목

표로 설정하고, 유연한 사업 프로세스와 상호운용 가능

한 솔루션을 제공할 수 있는 표준화된 프레임워크 기반

의 스마트 제조 접근 방식을 개발하는 것이 필요하다.

계층 구조에서 Asset(자산)은 펌웨어나 애플리케이션

과 같은 소프트웨어가 될 수도 있고, 제품이나 작업자도 

될 수 있는데, 디지털화를 통하여 사이버 공간으로 표현

되어야 한다. 거기서 얻은 디지털 정보를 커뮤니케이션

을 통해서 데이터를 전달하고, 그 데이터가 모여서 어떤 

역할을 할 수 있는 기능들이 나오게 된다. 그리고 그 기

능들이 모여서 비즈니스 할 수 있는 영역이 나온다. 여

기에서 중요한 것은 모든 영역이 다 연관되어 있기 때문

[그림 2]
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에 디지털화되어 사이버 공간으로 가기 위해서는 표준 

기반의 상호호환성이 필요하다는 점이다. 

자산이 상호호환성에 필요한 기능은 Administration 

Shell로 표현하고 있다. Administration Shell은 마케팅

적으로는 달리 표현하면 디지털 트윈이라고도 한다. 어

떤 물리적인 것이 디지털 트윈으로 가기 위해 가상화하

는 방법들, 즉 식별하는 방법, 통신하는 방법을 하나의 

패키지로 모아놓은 게 독일이 말하는 Administration 

Shell이다.

Administration Shell(디지털 트윈)은 

‘마법의 모자’

Administration Shell의 주요 구조를 보면 식별(Identi 

fication), 통신(Communication), 구성(Configuration), 

엔지니어링(Enfineering), 상태 모니터링(Condition Moni 

toring)으로 나누어진다.

앞으로 모든 사물기기들은 IIoT를 통하여 다 연결될 

수 있고, 식별할 수 있어야 한다. 표준 없이 시리얼 번호

만으로는 전 세계에서 유일함을 보장할 수 없다. 그래

서 ISO 29005에 각각 정의하는 방법이 있다. 제품을 

정의하기 전에 국가 코드를 주고 국가에서는 기업체에 

코드를 주게 된다. 그러면 기업체에서 생산하는 제품마

다 ID를 갖게 되고, 이는 전 세계에서 유니크한 ID가 된

다. 그래서 첫 번째는 식별/인지할 수 있는 방법이 있어

야 한다. 그 다음에 산업용 환경에서 통신할 수 있는 방

법을 적용해야 한다. 산업용 통신 부분은 뒤에서 상세 설

명하도록 한다. 그 다음엔 어떻게 구성할 것인지에 대한 

고민들이 있어야 하고, 이것은 IEC 61804 EDDL에서 정

의하고 있다.

스마트 제조의 근본적인 기술 변화는 기계가 인공지

능을 통해 인간이 되는 과정으로 생각할 수 있다. 그러

기 위해서 인간이 가지고 있는 오감을 갖춰야 한다. 이

것은 센서, 구동기, 제어기 등을 통해서 가능해진다. 그

리고 기계에 없는 한 가지는 인간이 갖고 있는 육감이다. 

[그림 3]
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즉 경험치다. 이를 위해서 AI나 빅데이터 기반으로 사

람의 육감을 대신하게 된다. 

기계는 또 인간처럼 아프다는 얘기를 못한다. 기계가 

아프다는 것을 알 수 있는 방법은 상태 모니터링을 통

해서다. 기계 상태를 모니터링 했을 때 저 기계가 아파

하고 있구나, 또는 아플 것 같다는 예상을 할 수 있고 

이를 통하여 적절함 시점에 예측 정비를 할 수 있다. 이

런 것들이 모였을 때 Administration Shell이라는 ‘마

법의 모자’를 쓰게 된다.

마법의 모자를 쓰게 되면 연결되는 순간 식별(Identifi 

cation), 커뮤니케이션(Communication), 컨피규레이션

(Configuration), 엔지니어링(Engineering), 기계 상태 

모니터링(Condition Monitoring)되는 기본적인 과정을 

거친다. 이게 인더스트리 4.0 Ready 수준이다. 이것은 5

년 이내 이루어질 것이다. 앞으로 독일에서는 이러한 능

력이 갖춰졌을 때 ‘Industry 4.0 Ready’ 제품이라는 인증

을 부여하고, 국제표준으로도 추진할 것으로 예상된다.

산업용 통신

공장 환경에서는 기존 산업 환경에서 널리 사용되고 

있는 산업용 통신망을 수용할 수 있어야 한다. 산업 환

경에서는 흔히 필드버스라고 불리는 실시간 자동화 네

트워크가 사용되고 있으며, IEC TC65/SC65C에서는 실

시간(MT9, IEC 61158), 프로파일(MT9, IEC 61784-2), 

기능 안전 통신(WG12, IEC 61784-3), 고가용성 통신

(WG15, IEC 62439) 분야로 나누어 산업용 통신 표준

기술을 담당하고 있다. 초기 하나의 필드버스 기술로 통

합하려고 하였으나, 다양한 공장 환경을 고려하여 지역

별, 회사별 필드버스 및 실시간 산업용 이더넷 표준들을 

정의하고 있다. 

[그림 4]
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최근 언어가 다른 다양한 프로토콜들이 사용되고 있

고, 이것을 통일하기 위해 OPC UA라는 IEC 62541 표

준이 만들어졌다.

사이버 보안 표준 규격은 시스템과 함께 논의가 필요

하여 IEC 62443 표준에서 시스템과 네트워크 관련 표준

을 제정하고 있으며, 이후 IEC SC65C/WG13에서 IEC 

61784-4 표준에 상세 내용을 반영할 예정이다. 

국내에서는 IEC 산업용 통신 기술 중에서 국내에서 개

발되었거나 사용하고 있는 표준 6종을 KS로 제정하였고, 

이 가운데 실시간성, 고가용성, 기능 안전 관련 IEC 표준 

항목을 모두 만족하는 표준기술은 Profinet, EtherNet/

IP, RAPIEnet 등이 있다. 

스마트 제조의 상호호환성을 위하여 사용되는 산업용 

통신 기술은 한두 개의 장비에 종속되는 기술이 아닌 공

장의 전체 시스템 설계 측면에서 고려되어야 한다. 공장 

내에 사용되는 통신 방식은 사람의 생명과 자산에 심각

한 영향을 줄 수 있으므로 공장 환경에 따라 명확한 요

구사항을 확인하고 실시간성, 고가용성, 기능 안전 통신 

등을 만족할 수 있어야 한다. 산업용 무선통신 기술은 

아직 제어용으로 널리 이용되고 있지 않지만, 이를 방해

했던 문제들에 대한 해결책이 하나씩 늘어가고 있다. 산

업용 전용 주파수 대역 할당을 통하여 보수적인 산업 자

동화 분야에도 무선통신 기술 적용을 고려할 필요가 있

으며, 국내 산업의 입장 반영 및 대응이 적극적으로 이

루어져야 한다.

이러한 거대 변화 흐름 속에 우리 기업체의 대응 전

략은 무엇인가? 첫째는 하드웨어 플랫폼 공용화를 통

하여 사업 전략상 필요한 네트워크를 적은 개발 및 운

[그림 5]
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•OPC-UA 클라이언드와 서버 구간은 상호 인증, 암호화를 통한 보안 서비스가 가능함
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용비용으로 개발 대응이 필요하다. 둘째는 산업용 IoT 

플랫폼을 기반으로 다양한 네트워크 솔루션을 확보하

고 제품에 따라 적합한 솔루션을 제공할 수 있어야 한

다. 셋째는 상위 기기(인포메이션, 애플리케이션) 간 통

신은 OPC UA, 하위 기기(제어, 디바이스) 간 통신은 RAPIE 

net, EtherNet/IP 통신으로 연결 솔루션을 확보해야 

한다. 

국내 산업용 이더넷에 대한 표준화 및 기술 개발은 

초기 단계이며, 국내에서는 LS산전이 산업용 통신 분

야(실시간성, 고가용성, 기능 안전 통신) 글로벌 경쟁력 

강화를 위해 국내 최초로 네트워크 분야 IEC 규격을 바

탕으로 RAPIEnet(Real-time Automation Protocols 

for Industrial Ethernet) 표준을 제안하고 있어 국내 

산업용 이더넷 시장 확대에 기여하고 있다. 최근 OPC 

UA 기술의 중요성이 강화되어 한국형 스마트제조 표

준 솔루션으로 OPC UA와 RAPIEnet의 통합을 진행 

중이며, 해당 기술은 [그림 6]과 같은 구성도로 스마트

제조 데모 공장에 적용하여 상호운용성을 검증할 예정

이다.

[그림 6]
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