
업체 & 기술동정

에머슨
오토메이션
솔루션즈

에머슨의 물 및 증기 탐지 시스템은 

SIL3 수준의 안전성 계기 기능을 위

한 IEC 61508 인증 획득한 세계 최초

의 단일 제어기 솔루션으로, Mobrey™ 

Hydratect™ 2462 물 및 증기 탐지 시 

스템(Water and Steam Detection 

System)은 보일러, 증기 드럼, 증기 배수관 등 안전

하고 효율적인 플랜트 운영을 위해서는 물이나 증기

의 탐지가 필수적인 다양한 어플리케이션에서 사용

된다. 이를 통해서 귀중한 플랜트 자산을 보호하고, 

가동정지 시간을 예방하고, 비용 절약뿐 아니라 작

업자의 안전을 개선할 수 있다. 

Exida에 의해 수행된 기능적 안전성 평가는 

Hydratect의 신뢰성과 내구성과 관련된 평판을 한

층 더 높일 수 있었다. 기능적 안전성 인증의 세계적

인 선두주자인 Exida는 Hydratect를 평가 후 SIL3

의 요구사항을 만족한다고 결론지었다. Hydratect 

시스템은 발전, 정제, 화학, 강철, 펄프 및 제지 플랜

트 내 가장 수요가 높은 어플리케이션에 적합하다. 

최대 300bar 및 560°C 의 프로세스 조건에서 작동

이 가능하다. 이런 어플리케이션에서 장비가 고장날 

경우 심각한 결과를 가져올 수 있으

며, Hydratect는 이에 맞서 신뢰성을 

보장하는 SIL 3 인증의 혜택을 제공

한다.

Hydratect는 전통적인 플로트 스

위치를 교체하는 최신 장비로, 소형 

2채널 전자 유닛으로 구성되어 있으며 한 쌍의 전

극과 연결되어 있다. 각 채널에서는 물이나 증기의 

존재에 대한 독립적인 암시를 나타내며, 위험한 환

경에서 고장날 확률이 높은 전기 기계 장치보다 훨

씬 더 신뢰할 수 있다. 용기나 증기관 내에 전극을 

설치하고 저항을 측정하는 것으로, 물의 존재를 탐

지하여 적절한 안전 조치를 취하는 것이 가능하다.

Hydratect는 증기 드럼 내 낮은 레벨을 확인하여 

폭발로 이어질 수 있는 보일러관의 과열을 예방하

고, 높은 레벨을 확인하여 비용이 많이 드는 터빈 

날 부식의 원인이 되는 습식 증기의 생성을 예방할 

수 있다. 터빈 물 유입 예방 시스템(TWIP)의 일환

으로서 Hydratect를 사용하여 증기 배수관 내 물

을 탐지하는 것으로 터빈 날, 실린더 및 하우징의 

손상 방지도 가능하다.

Hydratect 2462로 

플랜트의 자산 보호 및 작업자 안전성 향상

- 물 또는 증기의 확실한 탐지가 가능한 에머슨의 Mobrey™ Hydratect™ 2462, 
   위험한 고장의 가능성을 줄일 수 있도록 SIS 루프 내 사용이 가능 
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